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V/div: t/div: 

vINmax vOUTmax 
vINmin vOUTmin 
vINp-p vOUTp-p 
fIN: fOUT: 

 
 
 

 
Za koju vrednost napona je izlazni signal pomeren u odnosu na ulazni signal? 

 
 
Kolo za regulaciju napona sa Zenerovom diodom 

 
1) Konstruisati kolo sa Zenerovom diodom 6V2 kao na slici. 
2) Postaviti vrednost napona DC izvora na 0V i zatim lagano povećavati vrednost do 15V. 
3) Pratiti vrednost izlaznog i ulaznog napona i popuniti vrednosti u priloženoj tabeli. 

 
VIN (V) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

VOUT (V)                
 

Koja je minimalna vrednost ulaznog napona za koju ovo kolo radi kao regulator napona? 
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Ako je maksimalna snaga disipacije ove diode Pmax=225mW koliki je maksimalni napon koji 
sme da se dovede na ulaz a da dioda ne pregori? 
 
 
 
4) Postaviti vrednost napona DC izvora VIN na fiksnu vrednost od 10V, a umesto otpornika R 

postaviti dekadnu kutiju. 
5) Menjati vrednost otpornosti R i voltmetrom meriti vrednost izlaznog napona. Popuniti 

priloženu tabelu. 
 

R (KΩ) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 3 5 
VOUT (V)             

Koja je minimalna vrednost otpornosti potrošača (R) za koju ovo kolo radi kao regulator 
napona? 
 

 
Množači napona 
 

1) Konstruisati kolo množača napona kao na slici. 
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2) Postaviti izvor signala vIN tako da daje sinusni signal amplitude Vp-p=8V (VA=4V) i 
frekvence fIN=100Hz sa ofsetom VIN=0V (vIN =VIN+vin=VAsin2πfINt). 

3) Na osciloskopu posmatrati: 
a. napon između - izvoda izvora i anode diode D2, (udvostručavač), 
b. napon između + izvoda izvora i anode diode D3, (utrostručavač) 

Koje su uočene vrednosti DC napona: 
a. udvostručavača 
b. utrostručavača 

 
4) KRAJ 
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POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE 
Laboratorijske vežbe 
 
 

VEŽBA 4 
 

BJT kao pojačavač 
 
 

UVODNE NAPOMENE 
 
 Vežba prikazuje rad bipolarnog tranzistora kao pojačavača malih signala (AC signali koji se 
pojačavaju imaju znatno manju amplitudu od DC napona polarizacije tranzistora) u konfiguraciji sa 
zajedničkim emitorom. Ova konfiguracija se koristi kao naponski pojačavač. Primenjuje se u 
kolima kod kojih izvor signala ima malu otpornost i kada je opterećenje velika otpornost. Posmatra 
se zavisnost izlaznog signala od amplitude (postojanje izobličenja) i frekvence (smanjenje 
pojačanja) ulaznog signala. Razmatra se i uticaj otpornosti u emitoru tranzistora i vrednosti 
otpornosti opterećenja na naponsko pojačanje.  
  

Za rad je potrebno: 
• Izvor naizmeničnih signala (signal generator ili generator impulsa) 
• Izvor jednosmernog napona 
• BJT opšte namene (2N3904) 
• Otpornici 4.7KΩ, 47KΩ, 10KΩ 
• Potenciometar 1KΩ 
• Dekadna kutija 
• Kondenzatori 1µF, 100µF 
• Osciloskop 
• Voltmetar 
• Proto-pločica 
• Žice i kablovi za povezivanje 
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POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE 
Laboratorijske vežbe 
 
Student:      
 
Broj indeksa:     
 
Datum:     
 
 

VEŽBA 4 
 

BJT kao pojačavač  
 

UPUTSTVO ZA RAD 
 
Radna tačka i naponsko pojačanje pojačavača 
 

1) Konstruisati pojačavačko kolo sa BJT-om kao na slici. 

 
2) Postaviti promenljivu otpornost R5 na vrednost na polovini potenciometra od 1kΩ (na 

500Ω).  
3) Postaviti signal generator na ulaz V_in i setovati tako da daje signale sinusnog oblika 

amplitude Vp-p=200mV (VA=100mV) i frekvence fIN=1kHz.  
4) Očitati pomoću unimera napon na bazi, emitoru i kolektoru tranzistora (radna tačka).  

VC =     

VB =     

VE =     
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5) Posmatrati na osciloskopu napon na ulazu (V_in) i napon na izlazu kola (V_out). 
6) Uočiti razliku između ova dva signala i skicirati njihove oblike na priloženom dijagramu. 
Na osnovu prikaza ulaznog napona (V_in) i izlaznog napona (V_out) odrediti naponsko 
pojačanje pojačavača. 

vin(p-p) =    vout(p-p) =    Av =    
 

 
Uticaj amplitude i frekvence ulaznog signala na karakteristike pojačavača 

 
1) Menjati amplitudu ulaznog signala na osnovu vrednosti iz tabele, za svaku očitati amplitudu 

izlaznog signala i odrediti naponsko pojačanje. 
 

vin(p-p) (mV) 200 400 600 800 1000 1200 
vout(p-p) (V)       

Av       
Za koju najmanju vrednost amplitude ulaznog signala se uočava izobličenje izlaznog signala 
zbog ulaska tranzistora u zasićenje, a za koju istovremeno i izobličenje zbog zakočenja 
tranzistora? 
vin1 =    vin2 =     
 

2) Postaviti amplitudu ulaznog signala na Vp-p=200mV, a menjati njegovu frekvencu na osnovu 
vrednosti iz tabele. Za svaku vrednost očitati amplitudu izlaznog signala i odrediti naponsko 
pojačanje. 

 
fin(Hz) 1k 10k 100k 1M 2M 5M 10M 

vout(p-p) (V)        
Av        

Do koje frekvence se ne uočava smanjenje naponskog pojačanja ovog kola? 
finmax =    

 

V/div(IN): V/div(OUT): 
vINmax: vOUTmax: 
vINmin: vOUTmin: 
vINp-p: vOUTp-p: 
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Uticaj otpornosti u emitoru tranzistora i otpornosti opterećenja na karakteristike pojačavača 
1) Postaviti signal generator tako da daje signale sinusnog oblika amplitude Vp-p=200mV i 

frekvence fIN=1kHz. 
2) Menjati položaj obrtnog potenciometra tako da deo koji odgovara otpornosti R5 ima 

vrednosti iz tabele. Za svaku vrednost očitati amplitudu izlaznog signala i odrediti naponsko 
pojačanje. 

 
R5(Ω) 100 200 300 400 500 700 900 

vout(p-p) (V)        
Av        

Kako se menja pojačanje pojačavača sa promenom vrednosti dela otpornika koji nije premošćen 
by-pass kondenzatorom (otpornik R5)? 
 
 
 
3) Postaviti vrednost R5 na 500 Ω. Na izlaz pojačavača V_out postaviti dekadnu kutiju kao 

otpornost opterećenja čiju vrednost menjati na osnovu tabele. Za svaku vrednost očitati 
amplitudu izlaznog signala i odrediti naponsko pojačanje. 

 
RL(Ω) 1k 2k 5k 10k 50k 100k 200k 500k 1Meg 

vout(p-p) (V)          
Av          

Kako se menja pojačanje pojačavača sa promenom vrednosti opterećenja? 
 
 
 
4) KRAJ 



ELEKTRONSKI FAKULTET  Katedra za mikroelektroniku 

 1 

POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE 
Laboratorijske vežbe 
 
 

VEŽBA 5 
 

JFET kao izvor konstantne struje i pojačavač 
 
 

UVODNE NAPOMENE 
 

U vežbi se analiziraju prenosne karakteristike n-kanalnog JFET-a i odredjuju vrednosti 
njegovog napona isključenja i maksimalne struje.  

Vežba takođe prikazuje rad n-kanalnog JFET tranzistora kao izvora konstantne struje sa 
automatskim napajanjem i pojačavača malih signala u konfiguraciji sa zajedničkim drejnom (sors 
folover). 

Za rad je potrebno: 
• Izvor naizmeničnih signala (signal generator ili generator impulsa) 
• 2 izvora jednosmernog napona (kontrolisani izvor i ispravljač sa promenljivim izlazom) 
• JFET opšte namene (BS245C) 
• Otpornici 1MΩ, 2.2KΩ 
• Obrtni potenciometar 1K 
• Kondenzatori 1µF, 2.2µF 
• Dekadna kutija 
• Osciloskop 
• Unimer 
• Proto-pločica 
• Žice i kablovi za povezivanje 
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POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE 
Laboratorisjke vežbe 
 
Student:      
 
Broj indeksa:     
 
Datum:     
 
 

VEŽBA 5 
 

JFET kao izvor konstantne struje i pojačavač 
 

UPUTSTVO ZA RAD 
 

 
Prenosne karakteristike n-kanalnog JFET-a 

1) Konstruisati kolo sa JFET-om kao na slici. 

 

2) Multimetar postaviti u kolo tako da meri struju drejna. Postaviti vrednost napona V1 na 
12V, a vrednost napona V2 menjati prema vrednostima iz tabele. Za svaku od vrednosti 
očitati na unimeru vrednost struje kroz drejn JFET-a i popuniti tabelu.  

 
V2 (V) 0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 -4.0 

ID (mA)          
 

V2 (V) -4.5 -5.0 -5.5 -6 -6.5 -7 
ID (mA)       
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3) Na osnovu vrednosti iz tabele nacrtati zavisnosti struje drejna od napona na gejtu za datu 
vrednosti napona na drejnu. (Prenosna karakteristika JFET-a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Odrediti vrednost napona VGS za koju se tranzistor isključuje i vrednost struje IDSS. 
 
VGS(OFF)=      IDSS=      
 

JFET kao izvor konstantne struje 
 
1) Konstruisati kolo izvora konstantne struje sa JFET-om kao na slici, gde je otpornost RS 

dekadna kutija, a RD promenljivi potenciometar opsega 1kΩ. Multimetar postaviti u kolo 
tako da meri struju drejna. 

 
2) Otpornost RS postaviti na vrednost 300Ω. Okretanjem šrafa na potenciometru menjati 

otpornost RD i posmatrati vrednost struje drejna pri ovim promenama. Da li struja ima 
konstantnu ili promenljivu vrednost? Kolika je ta vrednost? 
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ID =    
3)  Ponoviti postupak za vrednosti RS iz liste 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ i popuniti priloženu 

tabelu. 
 

RS (Ω) 300 500 1k 2k 5k 
ID(mA)      

 

JFET kao pojačavač sa zajedničkim drejnom–(Source-Follower) 
 

1) Konstruisati kolo sors folovera sa JFET-om kao na slici. 

 

2) Postaviti na ulaz kola generator impulsa tako da daje sinusni signal sa ofsetom 0V, 
amplitude Vpp=200mV i frekvence f=10kHz. Kao otpornost RS postaviti dekadnu kutiju i na 
njoj menjati otpornost prema vrednostima iz liste 330Ω, 1kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 50k. Posmatrati 
na osciloskopu vrednost napona Vout. 

3) Za svaku od vrednosti otpornosti RS iz liste odrediti amplitudu izlaznog signala i vrednost 
naponskog pojačanja prema tabeli: 

 

RS (Ω) 330 1k 5k 10k 50k 
vout(pp) (mV)      

Av      
Koja je najmanja vrednost otpornosti RS iz liste za  koju kolo radi kao sors folover (naponsko 
pojačanje blisko 1)? 
 
RSmin =    

 
4) KRAJ 
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POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE 
Laboratorijske vežbe 
 

VEŽBA 6 
 

MOS invertor 
 
 

UVODNE NAPOMENE 
 

Vežba prikazuje rad MOS tranzistora kao invertora. Osnovnu konfiguraciju predstavlja 
NMOS invertor sa pasivnim opterećenjem (otpornikom). Najefikasnija konfiguracija je CMOS 
(Complementary MOS) invertor koji predstavlja elementarno kolo u digitalnim sistemima. Sastoji 
se od uparenih NMOS i PMOS tranzistora na čije se izvode gejta dovodi ulazni signal dok se izlazni 
signal uzima sa izvoda drejna tranzistora.  

Prenosna karakteristika MOS invertora je data na slici sa označenim naponskim nivoima 
važnim za njegovo pravilno funkcionisanje.  

Stanje niskog naponskog nivoa do vrednosti VL se 
smatra stanjem logičke 0, dok se stanje visokog naponskog 
nivoa iznad vrednosti VH smatra stanjem logičke 1. Između 
ovih vrednosti je nedefinisano stanje odnosno prelazni 
režim invertora. 

U idealnom slučaju VOH=VDD i VOL=0V. 
Margine šuma: 
NMH=VOH-VIH 
 
NML=VIL-VOL 
 
 

U vremenskom domenu kašnjenje izlaznog signala u odnosu na ulazni signal je definisano 
kao na slici: 

tpHL – kašnjenje izlaznog 
signala pri prelazu iz stanja visokog 
naponskog nivoa (logičke 1) u stanje 
niskog naponskog nivoa (logičke 0). 

tpLH – kašnjenje izlaznog 
signala pri prelazu iz stanja niskog 
naponskog nivoa (logičke 0) u stanje 
visokog naponskog nivoa (logičke 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Za rad je potrebno: 
• Izvor naizmeničnih signala (signal generator ili generator impulsa), izvori jednosmernog 

napona, NMOSFET (BS170) i PMOSFET (BS250), otpornici 100Ω, 500Ω, 1KΩ, 10KΩ 
ili dekadna kutija, osciloskop, voltmetar, proto-pločica, žice i kablovi za povezivanje 
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POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE 
Laboratorijske vežbe 
 
Student:      
 
Broj indeksa:     
 
Datum:     
 
 

VEŽBA 6 
 

MOS invertor 
 

UPUTSTVO ZA RAD 
 
NMOS invertor sa pasivnim opterećenjem 
 

1) Konstruisati kolo NMOS invertora  kao na slici. 

 
2) Za vrednost otpornosti R1 postaviti promenljivu otpornost (dekadnu kutiju). Menjati 

njegovu vrednost na osnovu liste: 100Ω, 500Ω, 1kΩ, 10kΩ. Za svaku vrednost otpornosti 
menjati ulazni napon (VIN), očitati na unimeru napon na izlazu kola (VOUT) i popuniti 
priložene tabele. 

R1=100Ω, 

 
 

VIN (V) 0 0.5 1 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.5 4 4.5 5 

VOUT (V)                    
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R1=500Ω 

R1=1kΩ 

R1=10kΩ 

 
3) Na istom grafiku skicirati dobijene zavisnosti izlaznog napona VOUT od vrednosti napona 

VIN za svaku vrednost otpornosti R1 (prenosne karakteristike invertora). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za koju najmanju vrednost otpornika R1 iz liste se može smatrati da kolo radi kao invertor? 

R1min=   . 
Odrediti margine šuma ovog NMOS invertora za R1=10kΩ. 

VIL =      VIH =     

VOL =      VOH =     

NML=      NMH =     

 

 
 
 

VIN (V) 0 0.5 1 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.5 4 4.5 5 

VOUT (V)                    

VIN (V) 0 0.5 1 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.5 4 4.5 5 

VOUT (V)                    

VIN (V) 0 0.5 1 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.5 4 4.5 5 

VOUT (V)                    
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CMOS invertor 
1) Umesto otpornika R1 postaviti PMOS tranzistor tako da se formira kolo CMOS invertora 

kao na slici. 

 
2) Menjati ulazni napon (VIN), očitati na unimeru napon na izlazu kola (VOUT) i popuniti 

priloženu tabelu.  

3) Skicirati dobijenu zavisnost izlaznog napona od vrednosti napona VIN (prenosna 
karakteristika invertora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odrediti margine šuma ovog CMOS invertora. 

VIL =      VIH =     

VOL =      VOH =     

NML=      NMH =     

VIN (V) 0 0.5 1 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.5 4 4.5 5 

VOUT (V)                    
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Vremenski odziv CMOS invertora 
1) Postaviti signal generator na ulaz VIN i setovati tako da daje pravougaone impulsne signale 

amplitude 5V, frekvence f=50kHz sa faktorom ispune signala 50%.  
2) Posmatrati na osciloskopu napon na ulazu (VIN) i napon na izlazu kola (VOUT). 
3) Uočiti razliku između ova dva signala. 
4) Odrediti tpHL – kašnjenje izlaznog signala pri prelazu iz logičke 1 u logičku 0 i  

tpLH – kašnjenje izlaznog signala pri prelazu iz logičke 0 u logičku 1. 

tpHL =      tpLH =     
 
5) KRAJ 
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    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
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    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


